
 

 

Инструкция по эксплуатации столешниц 
Рекомендации по эксплуатации шпонированных столов 

1. Для сохранения стабильности цвета на шпонированных столешницах не рекомендуется 

выставлять стол под прямое и длительное воздействие ультрафиолетовых лучей. Столешница 

покрыта высококачественным Итальянским лаком, который показывает высокую 

сопротивляемость к износу, ударам и механическим повреждениям. Лак долговечный и 

износостойкий, но длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к 

незначительной потере цвета.  

2. Шпонированные столешницы должна быть защищены от прямого длительного воздействия с 

водой во избежание ухудшения внешнего вида (изменение цвета, появление пятен, разбухание 

ДСП).  

3. Шпонированные столешницы предназначены для использования внутри помещения.  

4. Для удаления загрязнений и пятен с поверхности шпонированной столешницы необходимо 

использовать специальные средства для чистки деревянных изделий. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

использовать средства, содержащие такие агрессивные компоненты как спирт, ацетон, бензин, 

растворитель, кислоту и щелочь или абразивосодержащие средства и т.д.  

5. Не является недостатком (дефектом) природное происхождение исходных материалов, в 

частности: несущественных отличий фактуры и/или оттенков массива дерева, натурального 

шпона.  

6. НЕЛЬЗЯ ставить на столешницы горячие предметы типа чайников с горячими напитками, 

сковородок, горячих кастрюль и т.п. Если все же есть необходимость их поставить – используйте 

специальные подставки или другие предметы, для изоляции прямого контакта между горячим 

предметом и столешницей.  

Рекомендации по эксплуатации столешниц на основе плиты ДСП, облицованных 

пластиком HPL (кромка HPL и кромка ПВХ) 

1. При уходе столешницы не применяйте абразивные бытовые реактивы, мебельные политуры и 

воски, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон. Мебельная полироль и 

чистящие средства, содержащие воск не должны использоваться! В результате их применения 

поверхность HPL делается липкой и грязной.  

2. Во избежание механических повреждений (царапин) протирайте лицевую сторону 

фасада/столешницы мягкой сухой тряпкой. Для удаления пятен необходимо применять 

мыльный раствор.  

3. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ устанавливать столы близко к источникам тепла (открытая духовка, 

разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.) 


